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English Braids — это семейная компания,
расположенная в городе Малверн графства
Вустершир, занимающаяся производством
высокотехнологичных тросов для яхт и различных
областей промышленности. За почти 50-летнюю
историю фирмы ее продукция успешно применялась
на ведущих мировых суперъяхтах, гоночных и
круизных парусниках, на швертботах и многих других
судах. Фирма также производит и поставляет тросы
для коммерческих судов. В ассортимент входят тросы
для лебедок, такелажные и страховочные тросы и
широкий спектр тросов небольшого диаметра для
самого разного применения.

Качество, надежность, отличные рабочие
характеристики и новизна продукции — все это по
праву составляет гордость фирмы. В постоянном
стремлении к улучшению продукции специалисты
фирмы выбирают исключительно лучшие марки
синтетического волокна, не забывая при этом о
сервисе и поддержке потребителей.

Тросы не только способны выстоять вEnglish Braids
самых суровых условиях, они побуждают людей к
полному раскрытию своих способностей и
возможностей. Именно поэтому столь многие в мире
выбирают марку и готовы довериться ей.English Braids

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТРОСЫ
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И КОММЕРЧЕСКИХ
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Области
применения
продукции
English Braids

КОММЕРЧЕСКИЕ СУДА
Здесь представлены товары, предназначенные как для судов,
работающих в прибрежной зоне, там и для тех, которые
совершают выходы в открытое море. Режим эксплуатации
подразумевает длительное нахождение в сложных условиях,
и вся продукция, представленная на данном рынке, выпущена
с учетом этого фактора. Для ее производства используются
как высокотехнологичные сорта волокна, типа дайнимы и®

техноры®, так более традиционные материалы —
полипропилен и полиэтилен. Фирма серьезноEnglish Braids
вовлечена в разработку уникальных решений для этого очень
требовательного рынка.

EB2022CATALOG.indb   4

В наше время производство
возобновляемых источников

энергии являет одной из самых
динамично развивающих

отраслей промышленности.
Фирма English Braids

занимается поставкой 12-
прядных тросов из

дайнимы для®

ветрогенераторов, которые
являются отличной

альтернативой для стальных
аналогов благодаря лучшему

соотношению веса и
прочности. Кроме того, для

ухода за турбинами часто
требуется проведение

высотных работ, где широко
применяются страховочные

тросы изEnglish Braids
нейлона.

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ

ЭНЕРГИИ

ПОДЪЕМ И
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ГРУЗОВ

Подъем и перемещение
грузов является
каждодневной рутиной во
многих отраслях
промышленности. English
Braids предлагает свои
решения для широкого круга
такелажных задач. Каждый
трос обладает уникальными
свойствами и
преимуществами, поэтому
всегда удается подобрать
что-то наиболее подходящее
для конкретной ситуации.
Специалисты фирмы тесно
сотрудничают с
потребителями и могут
предложить не только
стандартные варианты, но и
комплексные решения,
использующие наиболее
высокотехнологичные
продукты.

Являясь британским партнером производителя
волокон , фирма имеетDyneema English Braids®

возможность поставлять на рынок подводных
работ не тонущие в воде тросы с очень низкой

растяжимостью. Эти тросы не накапливают
напряжение и исключают риск отскока, что

позволяет создавать более безопасную рабочую
среду, чем при использовании аналогов из

стали. Кроме того, они демонстрируют
высочайшую надежность даже в самых

сложных условиях.

ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ

СПОРТИВНЫЕ И
ПРОГУЛОЧНЫЕ СУДА
Рынок тросов для производства и
эксплуатации спортивных и
прогулочных судов является
стратегическим для .English Braids
Непрерывное развитие
технологий привело к тому, что
эти тросы способны выстоять в
самых сложных условиях,
побуждая людей к полному
раскрытию своих способностей и
возможностей. Именно поэтому
столь многие в мире выбирают
марку English Braids и готовы
довериться ей
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРОСЫ

English Braids поставляет
технические тросы для самых

разных отраслей
промышленности. Фирма

производит тросы в
соответствии с миконкретны

запрос потребител .ами ей
Среди тросов малого

диаметра также присутствуют
самые разные изделия: от

шпагата для оконных
занавесок до высокопрочных

тонких тросов из дайнимы®

для специальных областей
применения.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
АЛЬПИНИЗМ
Рынок товаров для
промышленного альпинизма
ориентирован на
высококачественные
продукты, которые могут быть
доставлены в сжатые сроки.
English Braids держит на
складах достаточный запас
тросов чтобы можно было
быстро исполнять заказы,
поступающие как от
контрагентов, так и от
производителей
оборудования. English Braids
действительно умеет находить
и воплощать в жизнь
уникальные решения, поэтому
широкий ассортимент ее
продукции можно встретить в
самых разных сферах
деятельности, связанных с
промышленным альпинизмом.

АВИАПЕРЕВОЗКИ
С расширением и усложнением цепочек
поставки разнообразных товаров роль
авиаперевозок все более возрастает.
English Braids занимается поставками
тросов, используемых для упаковки и
фиксации груза, что гарантирует его
надежную и безопасную доставку в
любую точку мира. Для этих целей
наиболее подходит нейлоновое волокно,
которое имеет достаточную прочность и
в то же время обладает необходимой
эластичностью под нагрузкой

КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ
Техническое обслуживание
коммунальных сетей в Британии — это
непрерывный процесс. поEnglish Braids
праву гордится тем, что является частью
этого процесса, поставляя страховочные
тросы, обеспечивающие безопасность
работников. Кроме того, тросы с
оплеткой из полипропилена, которые
производит фирма, обладают очень
малым трением, поэтому отлично
подходят для протяжки оптических
кабелей по кабельным каналам.

ТЕАТРЫ
Для театров и других организаций,
представляющих индустрию
развлечений, English Braids
предлагает широкий ассортимент
высокотехнологичной продукции,
включая тросы из техноры,
которые постепенно вытесняют
традиционные стальные аналоги.
Тросы из дайнимы позволяют®

значительно уменьшить вес
декораций и намного менее
заметны. Помимо этого, фирма
поставляет грузовые канаты и
системы подъема с противовесом.
English Braids сотрудничает и с
поставщиками театрального
оборудования, помогая им
улучшать поставляемую
продукцию и, соответственно,
увеличивать прибыль.

ЛЕБЕДКИ
ВНЕДОРОЖНИКОВ

Рынок внедорожников одним из
первых приступил к замене

стальных тросов на аналоги из
синтетического волокна. Это

позволило не только повысить
безопасность работ с лебедкой,
но и положительно сказалось на

их удобстве и эффективности.
Семейство тросов English Braids

D Tract- было специально
разработано для особых
условий наприменения

внедорожник .ах



1606 6 200 2.9 1350 1 030 16060200960

1608 8 200 5.1 2 000 1 600 16080200960

1610 10 200 7.6 3 150 2 520 16100200960

1612 12 100 11.7 4 300 3 440 16120100960

1614 14 100 15.6 6 000 4 820 16140100960

1616 16 100 19.5 7 250 5 800 16160100960

1618 18 100 23.4 7 500 6 000 16180100960

1620 20 100 34.0 11 000 8 800 16200100960

1624 24 100 40.4 14 000 11 200 16240100960

4306 6 200 2.9 1 200

4308 8 200 4.9 1 800

4310 10 200 7.2 3 100

4312 12 100 10.0 3 890

4314 14 100 15.3 5 400

9606 6 200 2.75 2 000

9608 8 200 4.33 2 500

9610 10 200 6.7 3 500

9612 12 200 9.45 4 400

BRAI BRD-ON- AID
ТРОСЫ ИЗ 100% ПОЛИЭСТЕРА
ДЛЯ ШКОТОВ И ФАЛОВ
Благодаря необыкновенной прочности тросы

- - по-прежнему остаются лучшим выборомBraid On Braid
для круизных яхт. Прошедшие преднатяжение тросы
сохраняют гибкость и устойчивость к прискручиванию
любых условиях. Они легко сплеснюются и отлично
подходят для палубного оборудования.

S LVI ERLINE
ГИБКИЕ ТРОСЫ ДВОЙНОГО ПЛЕТЕНИЯ

960/
с красной
прядью

Для круизных яхт
Рынок круизных яхт является важной

частью индустрии отдыха на воде.
Все тросы разрабатывались в тесном

сотрудничестве с производителями
палубного оборудования, чтобы обеспечить

оптимальное соотношение технических
характеристик, уровня безопасности

и стоимости.

ДЛЯ ФАЛОВ ПРОГУЛОЧНЫХ ЯХТ

Благодаря необыкновенной прочности тросы
- - по-прежнему остаются лучшим выборомBraid On Braid

для круизных яхт. Прошедшие преднатяжение тросы
сохраняют гибкость и устойчивость к прискручиванию
любых условиях. Они легко сплеснюются и отлично
подходят для палубного оборудования.

Тросы для прогулочных яхт Занимают.
промежуточное положение между обычными
тросами из полиэстера и тросами из 100%

.дайнимы®
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43060200910 43060200980 43060200900 43060200960 43060200974

43080200910 43080200980 43080200900 43080200960 43080200974

43100200910 43100200980 43100200900 43100200960 43100200974

43120100910 43120100980 43120100900 43120100960 43120100974

43140100910 43140100980 43140100900 43140100960 43140100974

16060200910 16060200980 16060200928 16060200000 16060200912 16060200900 16060200994

16080200910 16080200980 16080200928 16080200000 16080200912 16080200900 16080200994

16100200910 16100200980 16100200928 16100200000 16100200912 16100200900 16100200994

16120100910 16120100980 16120100928 16120100000 16120100912 16120100900 16120100994

16140100910 16140100980 16140100928 16140100000 16140100912 16140100900 16140100994

16160100910 - 16160100928 16160100000 16160100912 16160100900 16160100994

16180100910 - 16180100928 16180100000 16180100912 16180100900 16180100994

16200100910 - - 16200100000 - 16200100900 16200100994

- - - 16240100000 - - -
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ДЛЯ КРУИЗНЫХ ЯХТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Двойное плетение

� 12-прядный сердечник, 24-прядная оплетка

� Широкий ассортимент расцветок

� Все тросы проходят термическую
стабилизацию и преднатяжение

� Легко сплеснюются

� Высокая износостойкость и долговечность

� Четкая цветовая маркировка

� Удобство в эксплуатации

910/
с голубой
прядью

980/
с желтой
прядью

928/
с зеленой
прядью

000/
белый

912/
синий

900/
черный

994/
бежевый

900/
черный

910/
голубой

980/
желтый

960/
красный

974/
зеленый

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� 12-прядный сердечник, 24-прядная оплетка

� Современная расцветка

� Все тросы проходят термическую
стабилизацию и преднатяжение

� Очень мягкие и удобные в эксплуатации

� Легко сплеснюются

� Четкая цветовая маркировка

� Малая растяжимость и высокая прочность

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Сердечник из дайнимы и полипропилена®

� Оплетка из полиэстера100%

� 12- , 24-прядный сердечник прядная оплетка

� Экономичные тросы из дайнимы®

� Вытягиваются меньше чем тросы из,
полиэстера

� Удобны в обращении легко сплеснюются,

901/
черно-белый

911/
черно-голубой

910/
бело-голубой

960/
бело-красный
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96060200901

96080100901

96100200901

96120200901

96060200911

96080100911

96100200911

96120200911

96060200910

96080100910

96100200910

96120200910

96060200960

96080100960

96100200960

96120200960



5503 3 100 0.7 1 370 55030100900

5503 3 200 0.7 1 370 55030200900

5505 5 100 1.56 2 430 55050100900

5505 5 200 1.56 2 430 55050200900

5507 7 100 3.56 3 760 55070100900

5507 7 200 3.56 3 760 55070200900

5509 9 100 5.4 5 260 55090100900

5509 9 200 5.4 5 260 55090200900

5511 11 100 7.55 6 335 55110100900

5511 11 200 7.55 6 355 55110200900

5513 13 100 10.7 9 135 55130100900

5513 13 200 10.7 9 135 55130200900

Тросы для гоночных яхт занимают центральное
место в ассортименте продукции .English Braids

Опытные яхтсмены выбирают высоко-
технологичные образцы, способные обеспечить

наилучшее качество отличные рабочие
характеристики и высокую надежность в самых

экстремальных условиях. Линейка тросов для
гоночных яхт отвечает всем этим

взыскательным требованиям.

DYNASTAY
Тросы предназначены дляDynaStay
ситуаций где статические нагрузки,
преобладают над динамическими.
Вытягиваение троса при длительном
воздействии постоянной нагрузки не
происходит благодаря использованию
волокна Dyneema DM20.®

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� 12-прядная конструкция с преднатяжением

� Изготавливаются из дайнимы® DM20

� Имеют плотное покрытие

� Легкие и очень гибкие

� Очень прочные при небольшом диаметре

� Почти не вытягиваются

� Долговечные

� Намного легче стальных тросов
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Для гоночных яхт



9

P
R

IC
E

S
A

R
E

 P
E

R
 1

00
M

A
N

D
 E

X
C

LU
D

E
 V

A
T

6508 8 200 4.3 3 140 65080200961

6510 10 200 5.7 4 650 65100200961

6512 12 200 8.3 5 920 65120200961

6514 14 200 10.8 8 800 65140200961

6516 16 200 13.8 11 600 65160200961

6108 8 200 4.3 2 800

6110 10 200 5.7 4 100

6112 12 200 8.3 5 300

5408 8 200 4.3 3 140 54080200000 54080200994

5410 10 200 5.7 4 650 54100200000 54100200994

5412 12 200 8.3 5 920 54120200000 54120200994

5414 14 200 10.8 8 800 54140200000 54140200994

5416 16 200 13.8 11 600 54160200000 54160200994

5418 18 200 19.8 14 900 54180200000 54180200994

5420 20 200 25.8 16 200 54200200000 54200200994

5424 24 200 53.0 23 500 54240200000 54240200994
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EURO-RACER
НОВИНКА В АССОРТИМЕНТЕ ТРОСОВ ДЛЯ ГОНОЧНЫХ ЯХТ

R NEEM PROACING DY A ®

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
СЕРДЕЧНИКОМ ИЗ ДАЙНИМЫ® SK78
Сердечник имеет цвет, согласованн с цветомый
оплетки, что обеспечивает более результат сплесневания.аккуратный

RACING DY ANEEM ®

ОСОБУЮ ПРОЧНОСТЬ ТРОСАМ RACING DYNEEMA®

ПРИДАЕТ СЕРДЕЧНИК ИЗ ДАЙНИМЫ SK75®

ДЛЯ ГОНОЧНЫХ ЯХТ
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Сердечник имеет цвет, согласованный с цветом
оплетки, что обеспечивает более аккуратный результат сплесневания.

тросы из дайнимы по привлекательной цене.Racing Dyneema —® ®

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Сердечник из дайнимы® SK78

� Все тросы проходят преднатяжение и
термостабилизацию

� Высокая прочность при минимальном
растяжении

� Долговечность и эффективность

� Легко сплеснюются

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Сердечник из дайнимы® SK75

� Все тросы проходят преднатжение и
термостабилизацию

� Широкий выбор расцветок

� Высокая прочность при минимальном
растяжении

� Долговечность и эффективность

� Легко сплеснюются

Легкий и прочный 12-прядный сердечник в гладкой 24-прядной оплетке,
обеспечивающей хорош троса с палубным оборудованием.ую работу

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Высокопрочный сердечник

� Малый вес троса

� В наличии однотонный расцветки
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904/
серый

960/
красный

910/
голубой

960/
красно-

серебристый

910/
голубой с

серебристым

974/
зеленый с

серебристым

961/
белый с
красной
прядью

913/
белый с
голубой
прядью

928/
белый с
зеленой
прядью

54100200960

54120200960

54140200960

54160200960

54180200960

54200200960

54240200960

54080200960

61080200904 61080200960 61080200910

61100200904 61100200960 61100200910

61120200904 61120200960 61120200910

54080200900

54100200900

54120200900

54140200900

54160200900

54180200900

54200200900

54240200900

54080200910

54100200910

54120200910

54140200910

54160200910

54180200910

54200200910

54240200910

54080200927

54100200927

54120200928

54140200927

54160200928

54180200928

54200200928

54240200928

65080200960

65100200960

65120200960

65140200960

65160200960

65080200910

65100200910

65120200910

65140200910

65160200910

65080200974

65100200974

65120200974

65140200974

65160200974

65080200913

65100200913

65120200913

65140200913

65160200913

65080200928

65100200928

65120200928

65140200928

65160200928



8 200

10 200

12 200

14 200

16 200

18 200

20 200

8 200

10 200

12 200

14 200

16 200

18 200

20 200

8 200

10 200

12 200

14 200

16 200

18 200

20 200

ОПЛЕТКИ

Для
спорта

высших
достижений

Фирма произвела настоящуюEnglish Braids
революцию в сфере классификации и подбора

высокоэффективных тросов для бегучего такелажа.
Благодаря непрерывному сотрудничеству с ведущими
яхтсменами и мировыми производителями палубного

оборудования идет непрерывный процесс
совершенствования тросов для гоночных яхт.

Композитная оплетка из арамида и®

полиэстера: искусственных волокон,
лидирующих в мировом рейтинге по
техническим характеристикам. В комплекте
идет 4 мм из полиэстера.проводник

Композитная оплетка из дайнимы и®

полиэстера: искусственных волокон,
лидирующих в мировом рейтинге по
техническим характеристикам. В комплекте
идет 4 мм из полиэстера.проводник

Композитная оплетка из итехноры®

полиэстера: искусственных волокон,
лидирующих в мировом рейтинге по
техническим характеристикам. В комплекте
идет 4 мм оводник из полиэстера.пр
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10 100 2.80 3.74 6 380 8940 5740 8 220

9 12 100 3.76 5.40 8 260 12 500 7 30 11 500

11 16 100 5.82 7.55 13 800 17 500 12 400 16 100

13 18 100 8.00 10.70 18 400 24 500 16 500 22 600

15 20 100 9.80 13.40 21 400 30 700 19 200 28 200

17 - 100 - 18.40 - 38 100 - 35 100

7

3 100 0.37 - 569 - 490 -

3 4 100 0.53 - 995 - 855 -

3.5 5 100 0.74 - 1430 - 1070 -

5 7 100 1.28 - 2 360 - 2 120 -

6 8 100 1.77 2.23 3 490 4 570 3 140 4 250

7 10 100 2.80 3.74 5 360 7 510 4 930 6 980

9 12 100 3.76 5.40 6 940 10 800 6 250 10 000

10 14 100 4.83 6.30 9 270 12 600 8 530 11 700

11 16 100 5.82 7.55 11 600 15 100 10 700 14 100

13∗ 18 100 8.00 10.70 15 900 21 100 14 300 19 700

15∗ 20 100 9.80 13.40 18 400 26 400 16 600 23 700

16∗ 22 100 11.80 - 21 100 - 19 000 -

17∗ - 100 - 18.40 - 32 900 - 30 600

18∗ 24 100 14.30 - 25 200 - 22 600 -

19∗ 26 100 15.70 - 27 500 - 23 700 -

20∗ 28 100 18.00 - 33 500 - 29 000 -

2.5

∗Стандартный цвет — серый. Другие расцветки по запросу. На фото представлен голубой вариант.

DC75/78

СЕРДЕЧНИКИ

11

ДЛЯ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ПРЕИМУЩЕСТВА
� Легко проверять, ремонтировать и

сплесневать

� Высокая устойчивость к истиранию

� Не тонут (не впитывают воду)

� Высокая устойчивость к действию
химических веществ

� Высокая устойчивость к
ультрафиолетовым лучам

� Высокая прочность

� Устойчивы к деформации

� Не растягиваются

� Малый пружинящий эффект

� Достаточно меньшего диаметра

� Очень легкие

� Не сжимаются в воде

Легкие и очень прочные сердечники из однопрядной дайнимы Идеально подходят для , сердечников®. проводок
фалов, такелажа швертботов . Без оплетки можно использовать в качестве ,стоячего и брасов мягких скоб
шкотов или для замены стальных тросов.

Изготавливаются из дайнимы или .® SK75 SK78

Легкие и очень прочные сердечники из однопрядной дайнимы . Идеально подходят для проводок,® SK99
сердечников фалов, стоячего такелажа швертботов и брасов. Без оплетки можно использовать в качестве
мягких скоб, шкотов или для замены стальных тросов.

Для особо высоких нагрузок, больших диаметров или условий, где уровень безопасности имеет критическое
значение возможно изготавление из дайнимы ., SK XPS® 99
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DC75/78XPS DC75/78 DC75/78XPS DC75/78 DC75/78XPS

Средняя
прочность, кг
(после
сплесневания)

DC75/78 DC75/78XPS

Любые расцветкиМинимальная
прочность, кг
(после
сплесневания)

∗Стандартный цвет — серый. Другие расцветки по запросу. На фото представлен голубой вариант.

DC99Д
иа

м
ет

р
се

рд
еч

ни
ка

, м
м

Д
иа

м
ет

р
го

то
во

го
тр

ос
а,

м
м

М
ин

им
ал

ьн
ы

й
за

ка
з,

м

Вес кг/100 м

DC99XPS

Средняя
прочность, кг
(после
сплесневания)

Любые расцветкиМинимальная
прочность, кг
(после
сплесневания)

DC99 DC99XPS DC99 DC99XPS DC99 DC99XPS



1312 12 200 11.4 3 200

1314 14 200 15.6 4 620

1316 16 100 19.5 6 080

1318 18 100 23.4 7 300 -

1320 20 100 33.5 8 600 -

7806 6 110 1.5 400 78060110994

7808 8 110 2.8 735 78080110994

7810 10 110 4.5 764 78100110994

7812 12 110 6.2 1 220 78120110994

7814 14 110 8.1 1 900 78140110994

7816 16 110 11.7 2 400 78160110994

7818 18 110 14 3 040 78180110994

7820 20 110 19.4 3 400 78200110994

7824 24 110 26.3 4 600 78240110994

4606 6 200 3.2 1 300

4608

46060200000

8 200 4.6 1 700

4610

46080200000

10 200 8.2 2 580

4612

46100200000

12 100 11.6 3 350

4612

46120100000

12 200 11.6 3 350

4614

46120200000

14 100 15 4 100

4614

46140100000

14 200 15 4 100

4616

46140200000

16 100 19.3 5 400

4618

46160100000

18 100 24 6 500

4620

46180200000

20 (бухта) 100 30 7 300

4624

46200100000

24 (бухта) 100 42.6 10 000

4628

46240100000

28 (бухта) 100 63 14 640

4632

46280100000

32 (бухта) 100 82 18 840 46320100000

3-STRAND PO STLYE ER

DOCK ELIN

Для
швартовых
и якорных

тросов

HEMTEX 3

Когда речь идет о самом важном: надежности и
безопасности, становится понятно, что

высочайшее качество тросов — бесценно.
Выбирая швартовые или якорные тросы всегда

помните, что от них зависит судьба всего
судна.

Универсальные тросы для всех областей применения, где
требуются сбалансированные характеристики.

ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 3-ПРЯДНОГО
ПОЛИЭСТЕРА: МЯГКОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ
К СКРУЧИВАНИЮ И УДОБСТВО В ОБРАЩЕНИИ

ДЛЯ ШВАРТОВЫХ ТРОСОВ
ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Двойное плетение

� Мягкие на ощупь

� Проходят термостабилизацию

� Удобны в обращении и хранении

� Легко сплеснюются

� Хорошо держат узел

� Очень прочные

Даже в самых сложных условиях
сохраняют гибкость и удобство в
обращении.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Легкие и прочные

� По виду и на ощупь похожи на
традиционные пеньковые тросы

� Не тонут в воде

� Отлично подходят на замену тросам из
натурального волокна
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12

3-ПРЯДНЫЕ ТРОСЫ ПОВТОРЯЮЩИЕ
ВИД И ФАКТУРУ ПЕНЬКОВЫХ ТРОСОВ

Имеют вид и фактуру пеньковых тросов, но не
тонут в воде. Экономичная альтернатива для
тросов из полиэстера, когда важен
традиционный облик.

13160100904

13120200900

13140200900

13160100900

13180100900

13200100900

13120200904

13140200904

13120200912

13140200912

13160100912

13180100912

13200100912



2710 10 200 6.5 2 850 27100200900

2712 12 200 9.3 3 760 27102000900

2714 14 100 11.5 4 390 27140100900

2716 16 100 17.5 6 500 27160100900

2718 18 100 21.0 7 400 27180100900

2720 20 100 26.0 9 700 27200100900

2724 24 220 (бухта) 37.3 14 370 -

2728 28 220 (бухта) 51.0 18 500 -

2732 32 220 (бухта) 66.40 23 930 -

05-98Y-14 99990300001

06-98Y-16 99990300002

08-HB-02 99990300006

08-HB-06 99990300009

12-HB-04 99990300011

12-HB-06 99990300003

16-HB-06 99990300004

16-HB-08 99990300005

HB-EYE-12 99990300018

HB-EYE-14 99990300019

- - -

46080200912 46080200900 46080200994

46100200912 46100200900 46100200994

46120100912 46120100900 46120100994

46120200912 46120200900 46120200994

46140100912 46140100900 46140100994

46140200912 46140200900 46140200994

46160100912 46160100900 46160100994

46180200912 46180200900 46180200994

46200100912 46200100900 46200100994

46240100912 46240100900 46240100994

46280100912 46280100900 -

46320100912 46320100900 -

5005 5 200 1.7 580 -

5006 6 200 2.3 1 090 50060200900

5008 8 200 4.0 1 700 50080200900

5010 10 200 6.2 2 500 50100200900

5012 12 100 8.9 3 150 50120100900

5012 12 200 8.9 3 150 50120200900

5014 14 100 12.2 4 700 50140100900

5016 16 100 15.8 6 100 50160100900

5018 18 100 20.0 7 300 -

5020 20 100 24.5 8 800 -

5024 24 100 35.5 12 800 -

5028 28
(бухта)

220 48.5 17 100 -

3- AND NYLONSTR

8 RAND NYLON-ST
ANCHORBRAID

CHAFE PRO

ДЛЯ Х Х ОВШВАРТОВЫ И ЯКОРНЫ ТРОС

ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Изготавливаются из 100%

полиэстера

� Проходят термическую
стабилизацию

� Мало скручиваются

� Износостойкие

� Широкий спектр применения

� Устойчивы к растяжению

ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ
Мягкие и гибкие тросы из 3-прядного нейлона
с хорошими амортизирующими свойствами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Проходят термостабилизацию

� Не закручиваются

� Тонут в воде

� Эластичные

� Очень прочные
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ТРАДИЦИОННЫЙ ТРОС С МАКСИ-
МАЛЬНОЙ ЭЛАСТИЧНОСТЬЮ
Якорные тросы из прядного нейлона8- .
Благодаря материалу и конструкции
обладают хорошими амортизирующими
свойствами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Изготавливаются из прядного нейлона8-

� Не закручиваются

� Возможно изготовление тросов увеличенной длины

� Тянутся под нагрузкой

� Удобны в обращении даже при большой длине

� Не скрипят под нагрузкой

ЧЕХОЛ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРОСОВ

Защитные чехлы для тросов,
разработанные совместно сEnglish Braids
фирмой Доказали своюChafe-Pro.
эффективность в промышленности. В
ассортименте имеются чехлы для тросов
диаметром до 100 мм и различной длины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Изготавливаются из нейлона для бронежилетов

� Подходят как для прогулочных, так и для
коммерческих судов

� Можно использовать для защиты особо ценных
швартовых тросов
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10 – 20 мм, пара 0.13 м x 0.35 м

0.15 м x 0.45 м

0.2 м x 0.9 м

0.2 м x 1.83 м

0.3 м x 1.20 м

0.3 м x 1.83 м

0.4 м x 1.83 м

0.4 м x 2.44 м

для огона 25.5 – 45.5 мм длина 1 м

10 – 25 мм, пара

25 – 50 мм

25 – 50 мм

38 – 64 мм

38 – 64 мм

64 – 100 мм

64 – 100 мм

для огона 45.5 – 63.5 мм длина 1 м

27100200000

27120200000

27140100000

27160100000

27180100000

27200100000

27240220000

27280220000

27320220000

50050300000

50060200000

50080200000

5010200000

50120100000

50120200000

50140100000

50160100000

50180100000

50200100000

50240100000

50280220000



5401 1 200 0.1 50 54010200000 - - - - -

5415 1.5 200 0.15 70 - - - - - 54150200902

5402 2 200 0.3 120 54020200000 54020200960 - 54020200982 - -

5403 3 200 0.6 370 54030200000 54030200960 54030200910 54030200982 54030200900 -

5404 4 200 1.1 996 54040200000 54040200960 54040200910 54040200982 54040200900 -

5405 5 200 1.7 1 200 54050200000 54050200960 54050200910 54050200982 54050200900 -

5406 6 200 2.5 1 910 54060200000 54060200960 54060200910 54060200982 54060200900 -

Для швертботов

DI DYN EMANGHY E ®

МАЛЫЙ ДИАМЕТР, ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Фирма разработала тросы,English Braids
которые идеально подходят для

швертботистов высшего уровня. Каждый трос
имеет свои определенные функции и

назначение.

000/
белый

Ко
д

Д
иа

м
ет

р,
м

м

Д
ли

на
на

ка
ту

ш
ке

, м

В
ес

кг
/1

00
м

Ра
зр

ы
вн

ая
на

гр
уз

ка
, к

г

960/
красный

910/
голубой

982/
неоновый

900/
черно-
желтый

90 /2
черно-
белый

ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Прочный сердечник из дайнимы®

SK78

� Яркие расцветки

� Износостойкая оплетка из
32-прядного полиэстера

� Очень прочные, мало тянутся

Благодаря сердечнику из дайнимы® Sk78
тросы обладают отличными рабочими
характеристиками и рассчитаны на долгий
срок службы.
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5302 2 200 0.4 477 53020200900 53020200910 53020200960 53020200980

5303 3 200 0.5 918 53030200900 53030200910 53030200960 53030200980

5304 4 200 0.7 1 620 53040200900 53040200910 53040200960 53040200980

5305 5 200 0.9 2 340 53050200900 53050200910 53050200960 53050200980

5306 6 200 1.4 2 700 53060200900 53060200910 53060200960 53060200980

5308 8 200 2.8 4 500 53080200900 – – –

3504 4 100 0.97 672 35040100900 35040100001 35040100903 35040100910 35040100990

3504 4 100 0.97 672 35040200900 35040200001 35040200903 35040200910 35040200990

5403 3 200 0.6 370 54030200903 54030200904 54030200911 54030200961

5404 4 200 1.1 996 54040200903 54040200904 54040200911 54040200961

5405 5 200 1.7 1 200 54050200903 54050200904 54050200911 54050200961

5406 6 200 2.5 1 910 54060200903 54060200904 54060200911 54060200961
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D-RACER 16
АНАЛОГ DI A , НО С БОЛЬШЕЙ ЭЛАСТИЧНОСТЬЮNGHY DYNEEM ®

CONTINUOUS CONTROL ELIN
ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ СПЛЕСНЕВАНИЯ В ПЕТЛЮ

D 2C1
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ МАЛОМ ВЕСЕ И НИЗКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ

ДЛЯ ШВЕРТБОТОВ

Тросы имеют обновленную цветовую маркировку для более
удобной идентификации. Легко сплеснюются и уменьшаются
в диаметре.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Прочная 16-прядная оплетка

� Увеличенная эластичность по сравнению с
Dynghy Dyneema®

� C SK78ердечник из дайнимы®

� Легко сплеснюются и уменьшаются в диаметре

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� 5 вариантов расцветки

� Легкий сердечник из полипропилена

� Оплетка из дайнимы и полиэстера

� Сплеснюется в петлю

� Мало растягивается

� Гладкая поверхность

Малая растяжимость оплетки из дайнимы сочетается®

с легкостью сердечника из полипропилена.

Еще одно семейство тросов фирмы English Braids, обладающих
отличными характеристиками при минимальном весе и высокой
устойчивости к растяжению за счет использования дайнимы . Можно®

использовать для изготовления мягк .их скоб

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� 12-прядная конструкция из дайнимы S 78® K

� Специальная защитная пропитка

� Не закручиваются

� Высокая прочность при небольшом диаметре

� Очень мало вытягиваются

� Могут служить заменой стальных тросов при
динамических нагрузках
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904/

желто-
черный

911/
голубой

с черным

9 1/6
голубой

с красным

900/
черный

00 /1
неоновый

9 30 /
серый

910/
голубой

990/
красновато-

бурый

900/
черный

9 0/1
голубой

9 0/6
красный

9 0/8
желтый
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ДЛЯ ШВЕРТБОТОВ

8-PLAIT P STRETCHEDRE-
ТРОСЫ ИЗ НЕПРЕРЫВНЫХ ПОЛИЭСТЕРОВЫХ ВОЛОКОН

8-С ПРЯДНЫМ ПЛЕТЕНИЕМ

1803 3 100 0.9 250 18030100000 – –

1803 3 300 0.9 250 18030300000 – –

1804 4 200 1.5 420 18040200000 18040200970 18040200971

1804 4 300 1.5 420 18040300000 18040300970 18040300971

1805 5 100 2.1 600 18050100000 18050100970 18050100971

1805 5 300 2.1 600 18050300000 18050300970 18050300971

1806 6 100 3.2 880 18060100000 – –

1806 6 300 3.2 880 18060300000 – –

1808 8 200 5.7 1 000 18080200000 – –

1810 10 100 8.5 1 700 18100100000 – –

8-PLAIT L ILAMENTMU TIF
Т 8-РОСЫ ИЗ КЛАССИЧЕСКОГО ПРЯДНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА

2420 2 1000 0.1 50 24021000000 24021000960 24021000910 24021000900 24021000980 24021000689

2430 3 300 0.4 130 24030300000 24030300960 24030300910 24030300900 24030300980 24030300689

2440 4 200 0.7 275 24040200000 24040200960 24040200910 24040200900 24040200980 24040200689

2450 5 300 1.1 440 24050300000 24050300960 24050300910 24050300900 24050300980 24050300689

2460 6 300 1.5 560 24060300000 24060300960 24060300910 24060300900 24060300980 24060300689

2480 8 200 2.7 1 060 24080200000 24080200960 24080200910 24080200900 24080200980 24080200689

2410 10 200 3.0 1 400 24100200000 24100200960 24100200910 24100200900 24100200980 24100200689

8-PLAIT ATTM
УДОБСТВО В ОБРАЩЕНИИ НЕ В УЩЕРБ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

1203 3 200 1.1 110 - – 12030200452 – –

1204 4 200 1.2 220 12040200000 12040200910 12040200452 12040200960 12040200900

1205 5 200 1.9 100 12050200000 12050200910 12050200452 12050200960 12050200900

1205 5 200 1.9 300 12050200000 12050200910 12050200452 12050200960 12050200900

1206 6 200 2.5 560 12060200000 12060200910 12060200452 12060200960 12060200900

1206 6 200 2.5 560 12060200000 12060200910 12060200452 12060200960 12060200900

1208 8 200 3.9 800 12080200000 12080200910 – – –

1210 10 200 6.1 980 12100200000 – – – –
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Изготавливаются из 8-прядного

крученого полиэстера

� Широкий ассортимент расцветок

� Традиционный вид

� Прочные

� Удобные в эксплуатации

� Легко различимая цветовая маркировка

Тросы из мягкого крученого 8-прядного полиэстера, благодаря матовой
поверхности очень приятные на ощупь. Удобны в обращении, не
проскальзывают. Тросы проходят термостабилизацию для уменьшения
растяжения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Изготавливаются из 8-прядного полиэстера

� Проходят преднатяжение и термическую
стабилизацию

� Устойчивы к действию солнечных лучей

� Прочные и долговечные

� Мало вытягиваются

� Эластичные, устойчивы к образованию колышек

Прочные и надежные тросы для широкого круга применения.

Широкий ассортимент расцветок и размеров. Подходят для самого
разного применения в условиях небольших нагрузок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Изготавливаются из 8-прядного

стабилизированного полипропилена

� Широкий ассортимент расцветок

� Легкие

� Удобны в обращении

� Гибкие и мягкие на ощупь

� Повышенная устойчивость к УФ лучам
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ТРОС R

ТРОС K

ТРОСЫ R & K

2016 1.6 500 53

2018 1.8 500 75

2020 2 1000 100

2022 2.2 500 110

2025 2.5 600 120

2028 2.8 500 200

2035 3.5 300 230

2040 4 250 320

2050 5 200 400

2060 6 200 590

2208 0.8 1000 16 22081000000

2210 1 1000 20 22101000000

2212 1.2 1000 32 22121000000

2214 1.4 1000 42 22141000000

2216 1.6 500 54 22160500000

2218 1.8 500 65 22180500000

2220 2 500 91 22200500000

2222 2.2 800 113 22220800000

2225 2.5 600 121 22250600000

2227 2.7 500 207 22270500000

2232 3.2 400 331 22320400000

SPRINT ELIN

1703 3 200 0.7 260

1704 4 100 1.3 460

1705 5 100 1.9 620

1706 6 100 2.9 830

ЧЕТЫРЕ
ЦЕННОСТИ
БРЕНДА
ENGLISH
BRAIDS

ДУМАТЬ КАК ПОКУПАТЕЛЬ

Гордиться своей работой.
Работать эффективно.
Производить то, что востребовано.

1. КАЧЕСТВО
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
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ДЛЯ ШВЕРТБОТОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Оплетка из 16-прядного полиэстера

� Сердечник из полиэстера

� Проходят преднатяжение и термостабилизацию

� Широкий ассортимент расцветок

� Прочные, не вытягиваются

� Эластичные и удобные в обращении

� Легко различимы по цвету

� Долговечные

Эластичные и прочные тросы универсального применения.
Изготавливаются из полиэстера, прошедшего преднатяжение и
термическую стабилизацию. Имеют яркую цветовую маркировку.

НИКОГДА НЕ ТЕРЯЮЩИЕ ПОПУЛЯРНОСТЬ ТРОСЫ SPRINTLINE
БЫЛИ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ РЫНКА ШВЕРТБОТОВ

ТОНКИЕ ТРОСЫ ДЛЯ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ
Тросы из 8- и 16-прядного полиэстера для применения в
областях, где качество ставится во главу угла. Цвет белый.
Другие расцветки выпускаются по заказу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� На заказ возможна большая длина

� Некоторые диаметры с преднатяжением

� Хорошо держат узел

� Легкие

� Устойчивы к действию УФ лучей

� Универсальные

� Из полиэстера гладкого и перекрестного плетения
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17030200989
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17060100928
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20201000000
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20600200000

-
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-



Для суперъяхт

1324D 24 200 38 33.8 1324D02000900

1326D 26 200 45 40.8 1326D02000900

1328D 28 200 51 47.7 1328D02000900

1330D 30 200 55 51.5 1330D02000900

1332D 32 200 61 56.2 1332D02000900

1334D 34 200 69 63.8 1334D02000900

1336D 36 200 75 71.5 1336D02000900

1338D 38 200 83 79.2 1338D02000900

1340D 40 200 92 86.9 1340D02000900

1342D 42 200 98 92.3 1342D02000900

DOCKLINE Y EMD NE A®

ДЛЯ СУПЕРЪЯХТ
ПРЕМИАЛЬНЫЕ ТРОСЫ ИЗ ДАЙНИМЫ®

ДЛЯ СУПЕРЪЯХТ

3-STRAND PO STLYE ER
СООТВЕТСТВУЮТ ЛУЧШИМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА

4616 16 100 19.3 5 400

4618 18 200 24 6 500

4620 20 200 30 7 300

4624 24 (бухта) 100 42.6 10 000

4628 28 (бухта) 100 63 14 640

4632 32 (бухта) 100 82 18 840
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Тросы производиться на заказмогут
с уже готовым огоном и иззащитой
дайнимы или кожи.®

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Сердечник из 100% дайнимы®

� Оплетка из полиэстера

� Изготовление огона по требованию

� Любая длина на заказ

� Возможна установка защитного чехла

Сплесневанные в заводских условиях швартовые
тросы высшего качества для создания

демпфирующих огонов и мягких буксирных.
Опираясь на новейшие достижения в области
производства синтетических волокон, фирма

English Braids производит тросы в точном
соответствии с требованиями покупателей по

уровню прочности и соответствию конкретным
условиям эксплуатации для проектов, где

высочайшая надежность является
определяющим фактором.

ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА ЗАКАЗ
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Сбалансированная конструкция обеспечивает все
преимущества тросов из 3-прядного полиэстера. Мягкие
и удобные в обращении. Выдерживают большие
нагрузки без образования колышек. Для всех областей
применения.
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ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА ЗАКАЗ

46160100000

46180200000

46200200000

46240240000

46280280000

46320320000
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SUPERYACHT
DOCKLIN LYESTERE PO
ШВАРТОВЫЕ ТРОСЫ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
ДЛЯ СУПЕРЪЯХТ

1324 24 200 39.1 12 700 13240200900

1328 28 200 55.8 17 200 13280200900

1332 32 200 73.9 20 600 13320200900

1336 36 200 95.1 26 500 13360200900

1340 40 200 117.5 32 500∗ 13400200900

1344 44 200 135.4 37 000∗ 13440200900

1348 48 200 165.0 45 500∗ 13480200900

1352 52 200 188.9 52 500∗ 13520200900

∗Расчетные значения

46160100900 46160100994

46180200900 46180200994

46200200900 46200200994

46240240900 46240240994

46280280900 -

46320320900 -

16 12.3 23.9

5818 18 19.6 31.4

5820 20 24.0 41.0

5822 22 29.0 44.4

5824 24 31.8 48.7

5826 26 39.1 59.2

5828 28 43.4 64.1

5830 30 52.7 76.6

5832 32 57.8 84.6

5834 34 63.6 91.1

5836 36 69.4 97.8

5838 38 78.1 110.0

5840 40 86.7 120.0

5844 44 104.1 139.0

5848 48 121.5 160.0

5852 52 147.5 193.0

5856 56 164.8 214.0

5860 60 190.9 243.0

STEELSAFE 7 85 & 7
ДЛЯ ШВАРТОВЫХ И ЯКОРНЫХ ТРОСОВ

Швартовные тросы для суперъяхт высшего
качества и с максимальными рабочими
характеристиками. Возможна поставка с уже
готовым огоном с кожаной защитой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� 100% полиэстер двойного плетения

� Возможна поставка с огоном с кожаной оплеткой

� Не закручиваются

� Диаметр до 52 мм

� Износостойкие

� Контиролируемое растяжение

� Любая длина на заказ

� Очень долговечные

� Возможна защиткожаная а огона

� Разработаны специально для суперъяхт

ДЛЯ СУПЕРЪЯХТ

Тросы обладают высокой прочностьюSteelsafe
при малом весе Изготавливаются из волокна.
Dyneema .® Благодаря удобству в обращении,
лучшей эргономике и большей безопасности
ускоряют процедуру швартовки Высокое.
сопротивление к усталости при растяжении,
устойчивы к истиранию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� 12-прядная конструкция

� Защитное покрытие

� Цветное покрытие по заказу

� Повышенные разрывные нагрузки

� Малый вес при высокой прочности

� Не скручиваются

� При работе требуют меньше усилий

� Возможно изготовление на заказ тросов диаметром
до 120 мм, а также тросов с 8-прядной конструкцией

Внимание: диаметр может оказаться
несколько больше заказанного

ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА ЗАКАЗ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА ЗАКАЗ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� 3-прядный полиэстер100%

� Тросы проходят термическую стабилизацию

� Сбалансированная конструкция

� Устойчивы к износу

� Для универсального применения

� Мягче обычных тросов из полиэстера

� Очень прочные

5816
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Все цвета

912/
синий

900/
черный

994/
бежевый

ПРИМЕЧАНИЕ: тросы
для бегучего такелажа
суперъяхт смотрите в
разделах для круизных и
гоночных судов.
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46160100912

46180200912

46200200912

46240240912

46280280912

46320320912
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CPW-18-SW Одинарная белая 9.6 - 15.8 10.16 x 45.72

CPW-18-SB 9.6 - 15.8 10.16 x 45.72

CPW-18-PW 9.6 - 15.8 10.16 x 45.72

CPW-18-PB 9.6 - 15.8 10.16 x 45.72

CPW-30-SW 9.6 - 15.8 10.16 x 76.20

CPW-30-SB 9.6 - 15.8 10.16 x 76.20

CPW-30-PW 9.6 - 15.8 10.16 x 76.20

CPW-30-PB 9.6 - 15.8 10.16 x 76.20

05-CPW-03 19.1 - 25.4 12.7 x 7.62

05-CPW-04 19.1 - 25.4 12.7 x 10.16

05-CPW-06 19.1 - 25.4 12.7 x 15.24

06-CPW-03 25.4 - 31.8 15.24 x 7.62

06-CPW-04 25.4 - 31.8

06-CPW-06 25.4 - 31.8

08-CPW-03 31.8 - 38.1 20.32 x 7.62

08-CPW-04 31.8 - 38.1 20.32 x 10.16

08-CPW-06 31.8 - 38.1 20.32 x 15.24

НАКЛАДКИ CHAFE PRO®

05-98Y-14 99990300001

06-98Y-16 99990300002

08-HB-02 99990300006

08-HB-06 99990300009

12-HB-04 99990300011

12-HB-06 99990300003

16-HB-06 99990300004

16-HB-08 99990300005

HB-EYE-12 99990300018

HB-EYE-14 99990300019

CHAFE PRO®

ЧЕХОЛ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРОСОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Изготавливаются из нейлона для бронежилетов

� Подходят как для прогулочных, так и для
коммерческих судов

� Можно использовать для защиты особо ценных
швартовых тросов
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10 – 20 мм, пара 0.13 м x 0.35 м

0.15 м x 0.45 м

0.2 м x 0.9 м

0.2 м x 1.83 м

0.3 м x 1.20 м

0.3 м x 1.83 м

0.4 м x 1.83 м

0.4 м x 2.44 м

для огона 25.5 – 45.5 мм длина 1 м

10 – 25 мм, пара

25 – 50 мм

25 – 50 мм

38 – 64 мм

38 – 64 мм

64 – 100 мм

64 – 100 мм

для огона 45.5 – 63.5 мм длина 1 м
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Накладки защищают борта от поврежденияяхты
кранц ми и якорными тросами. Как и все продуктыевы
Chafe-Pro® эти накладки способны выдержать самые
суровые условия эксплуатации на воде.

Одинарная черная

Двойная белая

Двойная черная

Одинарная белая

Одинарная черная

Двойная белая

Двойная черная

Одинарная белая или черная

15.24 x 10.16

15.24 x 15.24

Одинарная белая или черная

Одинарная белая или черная

Одинарная белая или черная

Одинарная белая или черная

Одинарная белая или черная

Одинарная белая или черная

Одинарная белая или черная

Одинарная белая или черная

ПЕТЛИ ДЛЯ ЯКОРНОГО ТРОСА

20 4 6 8 900 13 350 20-24

24 4 6 12 600 18 900 28-32

30 4 6 19 400 29 100 36-40

40 4 6 33 900 50 850 44-52

50 4 6 78 300 78 300 >52 >44

Петли из прядного полиэстера двойного плетения или из8-
одинарного 12-прядного полиэстера. Диаметр от 10 до
60 мм. Швартовые и якорные тросы из дайнимы имеют®

меньшие вес и диаметр, они мало эластичны и плохоно
поглощают ударную нагрузку. Петли из полиэстера гасят
рывки и помогают сберечь палубное оборудование.

ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА ЗАКАЗ

ПЕТЛИ РАЗНОБРАЗНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ИЗ ПОЛИЭСТЕРОВОГО ТРОСА ДЛИНОЙ
4 ИЛИ 6 М
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900/
черный

SYDL
SK78

Защитные чехлы для тросов, разработанные
English Braids Chafe-совместно с фирмой
Pro®. Доказали свою эффективность в
промышленности. В ассортименте имеются
чехлы для тросов диаметром до 100 мм и
различной длины.

ДЛЯ СУПЕРЪЯХТ

ЛЕГОСТИ

Легости из кожи высшего качества,
вес с песком 400 г. Украшены
тисненым логотипом
English Braids.

РОСКОШНЫЕ ЛЕГОСТИ ДЛЯ
БРОСАТЕЛЬНЫХ КОНЦОВ ДОБАВЯТ
ЭЛЕГАНТНОСТИ ЛЮБОЙ
СУПЕРЪЯХТЕ
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Нанесение символикиШвы ручной работы

ЧЕХЛЫ ИЗ КОЖИ

Стандартные расцветки (другие цвета по запросу)

МЯГКИЕ СКОБЫ
ИЗ D EEMAYN ®

ЧЕТЫРЕ
ЦЕННОСТИ
БРЕНДА
ENGLISH
BRAIDS

ДУМАТЬ КАК ПОКУПАТЕЛЬ

Заслужить доверие покупателей.
Покупатели могут положиться на специалистов
и продукцию English Braids.
English Braids всегда отвечает за то, что производит.

2. ЗАЩИТА
РЕПУТАЦИИ

ДЛЯ СУПЕРЪЯХТ

ПРИМЕЧАНИЕ: тросы
для бегучего такелажа
суперъяхт смотрите в
разделах для круизных и
гоночных судов.

Защитные чехлы для тросов производятся из
высококачественной сшиваются кожи и сшиваются
вручную. По заказу возможно нанесение символики
методом тиснения или лазерной гравировки.

Мягкие скобы из дайнимы®

используются в качестве
альтернативы традиционным
скобам из стали. Их
существенное преимущество
состоит в меньшем весе и
большей прочности. Все
скобы имеют специальный
шнурок для большего
удобства в обращении.

ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА ЗАКАЗ
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Для коммерческих
судов

ST SAFEEEL
ТРОСЫ ST SAFE НЕОБХОДИМЫ ТАМ, ГДЕ ОСОБЕННОEEL
ВАЖНЫ ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ И МАЛЫЙ ВЕС

DM20
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в

Sk99∗

SK78
SK75

2
0
%

78%
85%

99%

∗ Деформация по данным предварительных испытаний
(необходимы тесты во время всего срока эксплуатаиции)

**Диаграмма показывает ориентировочные данные

ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ МАРОК ДАЙНИМЫ **®

MADE TO ORDER

SK75 SK78 SK99 DM20

5809 9 3.8 3.8 6.8 - - - -

5810 10 4.7 8.0 4.7 8.0 - - - -

5811 11 5.6 10.6 5.6 10.6 - - - -

5812 12 6.7 12.1 6.7 12.1 - - - -

5814 14 9.2 14.2 9.2 14.2 - - - -

5816 16 15.2 23.9 15.2 23.9 - - - -

5818 18 19.9 31.4 19.9 31.4 19.9 37.3 19.9 27.3

5820 20 23.9 41.0 23.9 41.0 23.9 44.9 23.9 32.8

5822 22 29.6 44.4 29.6 44.4 29.6 52.8 29.6 38.6

5824 24 31.8 48.7 31.8 48.7 31.8 58.0 31.8 42.4

5826 26 39.1 59.2 39.1 59.2 39.1 70.5 39.1 51.5

5828 28 43.4 64.1 43.4 64.1 43.4 76.3 43.4 55.8

5830 30 52.1 76.6 52.1 76.6 52.1 91.1 52.1 66.6

5832 32 57.9 84.6 57.9 84.6 57.9 101.0 57.9 73.6

5834 34 63.6 91.1 63.6 91.1 63.6 108.0 63.6 79.2

5836 36 69.4 97.8 69.4 97.8 69.4 116.0 69.4 85.0

5838 38 80.3 110.0 80.3 110.0 80.3 131.0 80.3 95.5

5840 40 86.6 120.0 86.6 120.0 86.6 143.0 86.6 104.0

5844 44 110.5 139.0 110.5 139.0 110.5 165.0 110.5 121.0

5848 48 121.5 160.0 121.5 160.0 121.5 191.0 121.5 139.0

5852 52 147.5 193.0 147.5 193.0 147.5 230.0 147.5 168.0

5856 56 164.9 214.0 164.9 214.0 164.9 254.0 164.9 186.0

5860 60 190.9 243.0 190.9 243.0 190.9 289.0 190.9 212.0

5864 64 217.0 272.0 217.0 272.0 217.0 324.0 217.0 237.0

5868 68 243.0 301.0 243.0 301.0 243.0 358.0 243.0 262.0

5872 72 277.7 342.0 277.7 342.0 277.7 406.0 277.7 297.0

5876 76 303.7 371.0 303.7 371.0 303.7 442.0 303.7 323.0

5880 80 338.4 412.0 338.4 412.0 338.4 490.0 338.4 358.0

5888 88 416.6 504.0 416.6 504.0 416.6 600.0 416.6 438.0

5896 96 494.7 597.0 494.7 597.0 494.7 710.0 494.7 519.0

ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА ЗАКАЗ

Все продукты, представленные в данной категории,
способны выдержать самые экстремальные нагрузки и
предназначены для эксплуатации на берегу, на воде и под
водой. Для их изготовления используются как
высокотехнологичные волокна типа дайнимы и техноры ,® ®

так и более обы ные материалы — полипропилен ич
полиэтилен. Фирма всегда готова к поискуEnglish Braids
уникальных решений для данного сектора индустрии.

Устойчивость к деформации

Изготавливаются из дайнимы марок® SK75, S 78  S 99K , K
и Предназначены для эксплуатацииD 20.M на воде и
под водой, включая е использованиепромышленно .
Мало тянутся и не накапливают напряжение, что
делает работу с ними более безопасной. Специальное
покрытие обеспечивает долгий срок службы и хорошую
защиту от грязи. Тросы поставляются как на катушке,
так и готовой сборке. дляТросы спроектированы
эксплуатаци без оплетки даже в сложных условиях.и

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� 12-прядная конструкция

� Защитное покрытие

� Цвет по заказуа

� Повышенные разрывные нагрузки

� Малый вес при высокой прочности

� Не закручиваются

� При работе требуют меньше усилий

Ко
д

Д
иа

м
ет

р,
м

м

В
ес

кг
/1

00
м

Ра
зр

ы
вн

ая
на

гр
уз

ка
, т

(
)

по
сл

е
сп

ле
сн

ев
ан

ия

В
ес

кг
/1

00
м

Ра
зр

ы
вн

ая
на

гр
уз

ка
, т

(
)

по
сл

е
сп

ле
сн

ев
ан

ия

В
ес

кг
/1

00
м

Ра
зр

ы
вн

ая
на

гр
уз

ка
, т

(
)

по
сл

е
сп

ле
сн

ев
ан

ия

В
ес

кг
/1

00
м

Ра
зр

ы
вн

ая
на

гр
уз

ка
,т

(
)

по
сл

е
сп

ле
сн

ев
ан

ия



24

2912 12 200 11.0 3 000 29120200000

2914 14 100 15.0 3 510 29140100000

2916 16 100 20.0 4 650 29160100000

8-STRAND PO STELYE R
ANCHORBRAID
АЛЬТЕРНАТИВА ЯКОРНЫМ ТРОСАМ ИЗ НЕЙЛОНА

EBS 8TEEL

EBS 3TEEL
НЕДОРОГАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ЗАМЕНА
ДЛЯ ТРОСОВ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

7724 24 220 26 10 608 77240220974

7728 28 220 35.5 14 178 77280220974

7732 32 220 46 18 258 77320220974

7736 36 220 58 22 848 77360220974

7740 40 220 73 27 948 77400220974

7744 44 220 88 33 354 77440220974

7748 48 220 105 39 270 77480220974

7752 52 220 121 45 659 77520220974

7756 56 220 141 52 428 77560220974

7760 60 220 163 59 466 77600220974

7764 64 220 185 67 014 77640220974

7768 68 220 224 75 174 77680220974

7772 72 220 235 83 640 77720220974

7776 76 220 262 92 565 77760220974

7780 80 220 290 101 490 77800220974

7788 88 220 350 121 380 77880220974

7796 96 220 417 142 800 77960220974

7608 8 220 2.9 1 193 76080220974

7610 10 220 4.5 1 836 76100220974

7612 12 220 6.5 2 591 76120220974

7614 14 220 8.8 3 468 76140220974

7616 16 220 11.6 4 437 76160220974

7618 18 220 14.7 5 559 76180220974

7620 20 220 18 6 752 76200220974

7622 22 220 22 8 068 76220220974

7624 24 220 26 9 466 76240220974

7628 28 220 35.5 12 546 76740220974

EB2022CATALOG.indb   30

Тросы не тонут в воде и устойчивы кEBSteel
действию большинства кислот и щелочей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� На 30% прочнее тросов из полипропилена

� На заказ возможно изготовление
2-метрового огона на обоих концах

� Прочные тросы, не тонущие в воде

� Не намокают

� Устойчивы к действию большинства кислот и щелочей

� Плотность 0.94

� Температура плавления 185 °С

ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ СУДОВ

Высокоэффективная альтернатива для тросов
из полипропилена и полиэстера. Можно
использовать в качестве недорогих швартовых
тросов и тросов для лебедок.

НЕДОРОГАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ЗАМЕНА
ДЛЯ ТРОСОВ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Длина на катушке 220 м
� На заказ возможно изготовление

2-метрового огона на обоих концах
� Прочные тросы, не тонущие в воде
� Не намокают
� Устойчивы к действию большинства кислот и щелочей
� Плотность 0.94; температура плавления 185 °С

05-98Y-14 99990300001

06-98Y-16 99990300002

08-HB-02 99990300006

08-HB-06 99990300009

12-HB-04 99990300011

12-HB-06 99990300003

16-HB-06 99990300004

16-HB-08 99990300005

HB-EYE-12 99990300018

HB-EYE-14 99990300019

CHAFE PRO
ЧЕХОЛ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРОСОВ

Защитные чехлы для тросов,
разработанные совместно сEnglish Braids
фирмой Доказали своюChafe-Pro.
эффективность в промышленности. В
ассортименте имеются чехлы для тросов
диаметром до 100 мм и различной длины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Изготавливаются из нейлона для бронежилетов

� Подходят как для прогулочных, так и для
коммерческих судов

� Можно использовать для защиты особо ценных
швартовых тросов
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10 – 20 мм, пара 0.13 м x 0.35 м

0.15 м x 0.45 м

0.2 м x 0.9 м

0.2 м x 1.83 м

0.3 м x 1.20 м

0.3 м x 1.83 м

0.4 м x 1.83 м

0.4 м x 2.44 м

для огона 25.5 – 45.5 мм длина 1 м

10 – 25 мм, пара

25 – 50 мм

25 – 50 мм

38 – 64 мм

38 – 64 мм

64 – 100 мм

64 – 100 мм

для огона 45.5 – 63.5 мм длина 1 м

По сравнению с распространенными тросами из
нейлона Якорные тросы из полиэстера более
долговечные но в то же время хорошо, , ,
амортизируют нагрузку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Изготавливаются из прядного полиэстера8- .
� Не закручиваются
� Можно сплесневать
� Хорошая жимостьрастя
� Устойчивы к истиранию
� Более устойчивы к УФ лучам чем тросы из нейлона,
� Сохраняют прочность при намокании
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STE ULTRELSAFE A

5922 22 27.2 32 59220000000

5924 24 33.2 36 59240000000

5926 26 41.9 45 59260000000

5928 28 49.0 54 59280000000

5930 30 53.0 60 59300000000

5932 32 58.7 66 59320000000

5934 34 64.4 73 59340000000

5936 36 74.2 85 59360000000

5938 38 81.6 91 59380000000

5940 40 88.9 97 59400000000

5942 42 96.3 103 59420000000

5944 44 106.1 116 59440000000

EB U INES PERL
ПРОЧНЫЕ ТРОСЫ С ВЫСОКОЙ РАЗРЫВНОЙ
НАГРУЗКОЙ И ДОЛГИМ СРОКОМ СЛУЖБЫ

3320 20 32 12.9 33200000000

3322 22 36 15.1 33220000000

3324 24 45 18.5 33240000000

3328 28 55 22.5 33280000000

3332 32 77 30.5 33320000000

3336 36 87 36.4 33360000000

3340 40 112 46.3 33400000000

3344 44 137 58.2 33440000000

3348 48 165 69.1 33480000000

3352 52 206 84.7 33520000000

3356 56 227 95.0 33560000000

3360 60 248 105.0 33600000000

3364 64 280 118.0 33640000000

3372 72 391 168.0 33720000000

3380 80 456 198.0 33800000000

ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ СУДОВ

ЧЕТЫРЕ
ЦЕННОСТИ
БРЕНДА
ENGLISH
BRAIDS

ДУМАТЬ КАК ПОКУПАТЕЛЬ

Будьте настойчивы и никогда не сдавайтесь.
Специалисты English Braids страстно увлечены своим делом и
их труд всецело направлен на удовлетворение нужд покупателей.

3. ЛЕЖАТСТРАСТЬ И САМООТДАЧА
В ОСНОВЕ ВСЕХ ДОСТИЖЕНИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Сердечник и оплетка из полиэстера

� 32-прядная оплетка и несколько
3-прядных сердечников

� 12-прядная односторонняя свивка в тросах
больших диаметров

� Прочная конструкция с круглым сечением

� Высокая прочность и износостойкость

� Устойчивость к сжатию

� Хорошее трение при использовании на лебедке

� Возможно сплесневание на заводе

EB Superline — это тросы больших диаметров из

100% полиэстера, предназначенные для

эксплуатации на больших судах. 32-прядная

оплетка из полиэстера надежно защищает 12-

прядный полиэстеровый сердечник изготовленный

методом односторонней свивки. На тросах малых

диаметров односторонняя свивка заменена на

композицию из нескольких 3-прядных

сердечников для повышения прочности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� 12-прядный сердечник из дайнимы с оплеткой

из полиэстера

� Прочнее, чем EB Superline

� Можно сплесневать

ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВСЕХ СФЕР П РИМЕНЕНИЯ, ГДЕ
ВАЖНА ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ ПРИ МАЛОМ ВЕСЕ

Тросы имеют прочный сердечник изSteelsafe Ultra
12-прядной дайнимы и оплетку из полиэстера.®

000/
белый

Ко
д

Д
иа

м
ет

р,
м

м

В
ес

кг
/1

00
м

Ра
зр

ы
вн

ая
на

гр
уз

ка
, т

Ко
д

Д
иа

м
ет

р,
м

м

В
ес

кг
/1

00
м

Ра
зр

ы
вн

ая
на

гр
уз

ка
,т

(п
ос

ле
сп

ле
сн

ев
ан

ия
)

000/
белый

ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА ЗАКАЗИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА ЗАКАЗ
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Для
лебедок

и такелажа

D RACT-T

5809 9 3.8 6.80 58090100903

5810 10 4.6 8.00 58100100903

5811 11 5.7 10.60 58110100903

5812 12 6.6 12.10 58120100903

5814 14 8.6 14.20 58140100903

5816 16 9.4 16.20 58160100903

АССОРТИМЕНТ СМ. В ТАБЛИЦЕ НА СТР. 25

ST SAFEEEL

Спуск, подъем и перетаскивание грузов
являются ежедневной процедурой во многих
областях деятельности. Фирма English Braids
разработал широкий ассортимент тросов для
решения практически любых задач в данной
сфере. Каждый трос обладает уникальными

характеристиками и преимуществами, что
позволяет делать оптимальный выбор под

конкретную цель. Фирма работает в тесном
сотрудничестве со своими покупателями и

готова поставлять как отдельные тросы, так и
сложные комплексы, произведенные на

основе высокотехнологичных сортов волокна.

ТРОСЫ ST SAFE НЕОБХОДИМЫ ТАМ,EEL
ГДЕ ОСОБЕННО ВАЖНЫ ВЫСОКАЯ
ПРОЧНОСТЬ И МАЛЫЙ ВЕС

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� 12-прядная конструкция

� Защитное покрытие

� Цвет по заказуа

� Повышенные разрывные нагрузки

� Малый вес при высокой прочности

� Не кручиваютсяc

� При работе требуют меньше усилий

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� 12-прядная конструкция

� Защитное покрытие

� Цветное покрытие на заказ

� Легкие и прочные

� Не кручиваютсяc

� При работе требуют меньше усилий

� Можно сплесневать

Тросы продолжают семейство тросовD-Tract
из из 12-прядной дайнимы и оптимизированы®

под требования рынка лебедок. Специальный
шаг витка позволил уменьшить проникновение
грязи внутрь троса и увеличить срок его
службы. Возможна поставка готовых
комплектов.

ДЛЯ ЗАМЕНЫ ТРАДИЦИОННЫХ СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ
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Изготавливаются из дайнимы марок® SK75,
S 78  S 99 D 20.K , K Mи Предназначены для
эксплуатации на воде и под водой, включая
промышленно . Мало тянутсяе использование
и не накапливают напряжение, что делает
работу с ними более безопасной. Специальное
покрытие обеспечивает долгий срок службы и
хорошую защиту от грязи. Тросы поставляются
как на катушке, так и готовой сборке. Тросы
спроектированы идля эксплуатаци без оплетки
даже в сложных условиях.
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1406 6 100 2.8 600 -

1408 8 100 5.0 1 120 14080100960

1410 10 100 7.2 1 980 14100100960

1412 12 100 10.4 2 300 14120100960

1414 14 100 12.4 3 500 14140100960

1416 16 100 17.0 5 430 14160100960

S GE-RAN
ТРАДИЦИОННЫЕ ТРОСЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ
ПРИ ПОМОЩИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

8 M-PLAIT ATT
ВСЕ ТРОСЫ ПРОХОДЯТ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЮ

EU RIRO G
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ТРОС ДЛЯ ОСНАСТКИ

10 100 9.0 - -

8812 12 100 12.5 -

8814 14 100 14.2 - -

8816 16 100 18.5 -

8820 20 100 27.6 -

1203 3 200 1.1 110 - – 12030200452 – –

1204 4 200 1.2 220 12040200000 12040200910 12040200452 12040200960 12040200900

1205 5 200 1.9 100 12050200000 12050200910 12050200452 12050200960 12050200900

1205 5 200 1.9 300 12050200000 12050200910 12050200452 12050200960 12050200900

1206 6 200 2.5 560 12060200000 12060200910 12060200452 12060200960 12060200900

1206 6 200 2.5 560 12060200000 12060200910 12060200452 12060200960 12060200900

1208 8 200 3.9 800 12080200000 12080200910 – – –

1210 10 200 6.1 980 12100200000 – – – –

ДЛЯ ЛЕБЕДОК И ТАКЕЛАЖА

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� 12-прядный сердечник с 24-прядной оплеткой

� Оплетка из крученого полиэстера

� Все тросы проходят преднатяжение и
термическую стабилизацию

� Широкий ассортимент расцветок

� Мягкие на ощупь

� Удобно держать в руке

� Хорошо различимая цветовая маркировка

Мягкая на ощупь оплетка из крученого полиэстера
помогает удобно удерживать трос в руке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Изготавливаются из 8-прядного крученого полиэстера

� Широкий ассортимент расцветок

� Традиционный вид

� Износостойкие

� Удобные в эксплуатации

� Легко различимая цветовая маркировка

Тросы из мягкого 8-прядного полиэстера. Удобные в
обращении, не проскальзывают, .хорошо держат узлы
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-
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88160100980

-

-

-

-

88200100930

Euro Rig — высококачественные и надежные тросы
с мягкой и гладкой 32-прядной оплеткой. Хорошо
сплеснюются и держат узлы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Температура плавления 260°С

� Очень устойчивы к действию химических веществ

� Хорошая устойчивость к истиранию

� Отличная устойчивость к действию УФ лучей

� Растяжимость 0.0%
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WINC GHIN DYNEEMA®

СИЛА WINC YNEEMAHING D — В СЕРДЕЧНИКЕ ИЗDYNEEMA® ® SK78

5408 8 200 4.3 3 140

5410 10 200 5.7 4 650

5412 12 200 8.3 5 920

5414 14 200 10.8 8 800

5416 16∗ 200 13.8 11 600

5418 18∗ 100 19.8 14 900

5418 18∗ 200 19.8 14 900

5420 20∗ 100 25.8 16 200

5420 20∗ 200 25.8 16 200

5424 24∗ 100 53.0 23 500

5424 24∗ 200 53.0 23 500

TECHNA-LINE
ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

3762 3 200 0.68 782 37620200900

3763 4 200 1.37 1 560 37630200900

3764 5 200 1.82 2 080 37640200900

3765 6 200 2.51 2 870 37650200900

3767 8 100 3.88 4 430 37670100900

1508 8 200 5.0 1 610

1510 10 200 7.5 2 540

1512 12 200 11.5 3 290

1514 14 200 15.5 4 570

EBRAID 3
АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ BRA N BRAIDID O
С КРУГЛЫМ СЕЧЕНИЕМ

ДЛЯ ЛЕБЕДОК И ТАКЕЛАЖА

ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА ЗАКАЗ

Срок службы тросов увеличен за счет сердечника изWinching Dyneema®

12-прядной дайнимы помещенной в оплетку из 24-прядного полиэстера.® ,
Это сделало данные тросы очень эффективными для различных
областей применения, включая использование на лебедках.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА
� С из дайнимы 78ердечник ® SK

� Цветная оплетка из полиэстера100%

� Все тросы проходят преднатяжение и
термическую стабилизацию

� Высокая прочность при минимальном
растяжении

� Долговечные и высокоэффективные

� Легко сплеснюются
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54080200000

54100200000

54120200000

54140200000

54160200000

54180100000

54180200000

54200100000

54200200000

54240100000

54240200000

54080200994

54100200994

54120200994

54140200994

54160200994

54180100994

54180200994

54200100994

54200200994

54240100994

54240200994

54080200900

54100200900

54120200900

54140200900

54160200900

54180100900

54180200900

54200100900

54200200900

54240100900

54240200900

54080200960

54100200960

54120200960

54140200960

54160200960

54180100960

54180200960

54200100960

54200200960

54240100960

54240200960

54080200910

54100200910

54120200910

54140200910

54160200910

54180100910

54180200910

54200100910

54200200910

54240100910

54240200910

54080200928

54100200928

54120200928

54140200928

54160200928

54180100928

54180200928

54200100928

54200200928

54240100928

54240200928
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бежевый
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черный
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красный

910/
голубой

928/
зеленый

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Изготавливаются из 12-прядной техноры®

� Тросы проходят преднатяжение и термостабилизацию

� На заказ возможно добавление специального
покрытия

� Выдерживают высокие температуры

� Почти не вытягиваются

� Высокая прочность при малом диаметре

� Благодаря черному цвету мало заметны

Благодаря использованию Technora (брендовое®

название волокна Aramid ) удалось создать®

легкие и очень прочные тросы, которые можно
использовать вместо стальных в том числе и
при высоких температурах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� 3-прядный сердечник с 32-прядной оплеткой
� Все тросы проходят преднатяжение и термическую

стабилизацию
� Плотное плетение
� Конструкция «одна прядь снизу, другая свреху»
� Долговечность
� Устойчивость к загрязнению
� Низкая растяжимость
� Сохранение формы под нагрузкой

Альтернатива для тросов дляBraid on Braid
тех, кто предпочитает тросы с круглым
сечением. Имеют плотную 32-прядную оплетку,
которая обеспечивает более удобный захват.
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1503 6.0 6600 1.90 650

1555 6.9 6600 1.65 680

1425 9.0 500 4.60 1 100

EB RSD
ТРОС-ПРОВОДНИК
С ОПЛЕТКОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

BRAID-ON-BRAID

1606 6 200 2.9 1 030

1608 8 200 5.1 1 600

1610 10 200 7.6 2 520

1612 12 100 11.7 3 440

1614 14 100 15.6 4 820

1616 16 100 19.5 5 800

1618 18 100 23.4 6 000

1620 20 100 34.0 8 800

1624 24 100 40.4 11 200 -

ЧЕТЫРЕ
ЦЕННОСТИ
БРЕНДА
ENGLISH
BRAIDS

ДУМАТЬ КАК ПОКУПАТЕЛЬ

English Braids реализует свои
убеждения через командный труд.

4. УВАЖЕНИЕ
К КОМАНДЕ

ДЛЯ ЛЕБЕДОК И ТАКЕЛАЖА

Вместе с коллегами.
Вместе с покупателями.
Вместе с друзьями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Двойное плетение

� 12-прядный сердечник, 24-прядная оплетка

� Широкий ассортимент расцветок

� Легко сплеснюются

� Высокая износостойкость и долговечность

� Четкая цветовая маркировка

� Удобство в эксплуатации

� Все тросы проходят термическую стабилизацию
и преднатяжение

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРОСЫ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА
С О ЕЙТЕРМ СТАБИЛИЗАЦИ И ПРЕДНАТЯЖЕНИМ

ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА ЗАКАЗ

16060200960

16080200960

16100200960

16120100960

16140100960

16160100960

16180100960

16200100960

16240100960

16060200900

16080200900

16100200900

16120100900

16140100900

16160100900

16180100900

16200100900

16060200000

16080200000

16100200000

16120100000

16140100000

16160100000

16180100000

16200100000

16240100000

15030000984

15556300984

14250500984

Классические тросы для универсальногоBraid-on-Braid
применения, включая лебедки. Сердечник из 12-прядного
полиэстера и защитная 24-прядная оплетка.
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000/
белый

9 /00
черный

Тросы с оплеткой из полиэтилена для
устойчивости к износу и средечником из
полиэстера для прочности Благодаря.
конструкции устойчивы к закручиванию и
лучше всего подходят для протяжки
оптоволокна по кабельному каналу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Сердечник из полиэстера

� Оплетка из полипропилена

� Имеют низкий коэффициент трения

� Легко сплеснюются
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Фирма выпускает широкийEnglish Braids
ассортимент тросов универсального
применения. К ним относятся самые

разные продукты: от шпагата для оконных
занавесок до высокопрочных тонких тросов

из дайнимы . Для особых областей®

применения используются специальные
волокна, например, с высокой

жаростойкостью.

30

ТРОСЫ R & K
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

2016 1.6 500 53

2018 1.8 500 75

2020 2 1000 100

2022 2.2 500 110

2025 2.5 600 120

2028 2.8 500 200

2035 3.5 300 230

2040 4 250 320

2050 5 200 400

2060 6 200 590

2208 0.8 1000 16

2210 1 1000 20

2212 1.2 1000 32

2214 1.4 1000 42

2216 1.6 500 54

2218 1.8 500 65

2220 2 500 91

2222 2.2 800 113

2225 2.5 600 121

2327 2.7 500 207

2332 3.2 400 331

ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА ЗАКАЗ

Тонкие тросы

ТРОС R

ТРОС K

Тонкие тросы из 8- и 16-
прядного полиэстера для
широкого применения в
областях, где качество
ставится во главу угла. елыйБ
цвет — все доступные
диаметры, черный —
большинство диаметров. Для
тросов 1.0, 1.4, 2.0, 2.2, 2.5 и
2.8 мм имеются все доступные
расцветки. Другие цвета
выпускаются по заказу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� На заказ возможна большая длина

� Некоторые диаметры с преднатяжением
R22)(включая

� Хорошо держат узел

� Легкие

� Устойчивы к действию УФ лучей

� Универсальные

22081000000

22101000000

22121000000

22141000000

22160500000

22180500000

22200500000

22220800000

22250600000

22370500000

23320400000

Д
иа

м
ет

р,
м

м

Д
ли

на
на

ка
ту

ш
ке

, м

Ра
зр

ы
вн

ая
на

гр
уз

ка
, к

г

Ко
д

16
-п

ря
дн

ы
й

R
 -т

ро
с

000/
белый

Д
иа

м
ет

р,
м

м

Д
ли

на
на

ка
ту

ш
ке

, м

Ра
зр

ы
вн

ая
на

гр
уз

ка
, к

г

Ко
д

8-
пр

яд
ны

й
K

-т
ро

с

000/
белый

20160500000

20180500000

20201000000

20220500000

20250600000
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20600200000

-
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20201000900

20220500900

20250600900

20280500900

20350300900

20400250000

20500200000

-

900/
черный
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KP ORDC

N ORDC

4002 1.25 132 0.14 50 40020132000

4020 2 132 0.25 120 40200132000

4025 2.5 132 0.4 190 40250132000

4003 3 132 0.6 250 40030132000

4035 3.5 132 0.8 330 40350132000

4040 4 132 1 380 40400132000

4045 4.5 132 1.3 460 40450132000

4050 5 132 1.6 620 40500132000

1803 3 100 0.9 250 – –

1803 3 300 0.9 250 – –

1804 4 200 1.5 420

1804 4 300 1.5 420

1805 5 100 2.1 600

1805 5 300 2.1 600

1806 6 100 3.2 880 – –

1806 6 300 3.2 880 – –

1808 8 200 5.7 1 000 – –

1810 10 100 8.5 1 700 – –

3703 3 200 0.9 782

3704 4 200 1.4 1 560

3705 5 200 2.0 2 080

3706 6 200 3.0 2 870

3707 7 100 4.0 3 390

3708 8 100 5.0 4 430

3709 9 100 6.5 5 730

3710 10 100 8.0 7 030

3711 11 100 10.0 8 340

3712 12 100 12.0 9 900

3713 13 100 14.2 13 500

3716 16 100 21.0 20 100

СТАРТЕРНЫЕ ТРОСЫ

1930 3.0 100 0.5 230 19300100000

1935 3.5 100 0.7 300 19350100000

1940 4.0 100 0.85 450 19400100000

1945 4.5 100 1.20 470 19450100000

1950 5.0 100 1.5 510 19500100000

1955 5.5 100 1.9 580 19550100000

1960 6.0 100 2.2 700 19600100000

ТОНКИЕ ТРОСЫ

Прочные и эластичные тросы. Весят меньше,
чем тросы из полиэстера. 16-прядное плетение
обеспечивает гладкую и ровную поверхность.
Широкий круг применения, особенно в тех
ситуациях, где требуется некоторая
растяжимость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Гладкая поверхность

� Хорошо держат форму

� Поглощают ударную нагрузку

� Устойчивы к действию солнечных лучей

TECHNA-LINE
ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Изготавливаются из 12-прядной техноры®

� Тросы проходят преднатяжение и термостабилизацию

� На заказ возможно добавление специального
покрытия

� Выдерживают высокие температуры

� Почти не вытягиваются

� Высокая прочность при малом диаметре

� Благодаря черному цвету мало заметны

Благодаря использованию Technora (брендовое®

название волокна Aramid ) удалось создать®

легкие и очень прочные тросы, которые можно
использовать вместо стальных в том числе и
при высоких температурах.

Тросы для ручного пуска двигателя.
.Износостойкие, с амортизирующим эффектом

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� 16-прядный полиэстер с сердечником из нейлона

� Износостойкие

� Средечник из нейлона амортизирует нагрузку в
момент пуска

� Разработаны специально для ручного пуска
двигателей небольшой мощности

� Легко сворачиваются в бухту

� Устойчивы к образованию колышек

УНИВЕРСАЛЬН ЭЛАСТИЧНЫЕ ТРОСЫЫЕ
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Универсальные традиционные тросы из 8-
прядного полиэстера. Мало тянутся и обладают
отличными рабочими характеристиками.
Долговечные, подходят для различных областей
применения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Универсальные и надежные

� Хорошо держат узел

� Не проскальзывают на лебедке

� Устойчивы к действию солнечных лучей

� Не скручиваются
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37040200900

37050200900

37060100900
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37100100900

37110100900
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18060300000

18080200000

18100100000
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18040300970

18050100970

18050300970
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18050300971

18050100971

18040300971
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–
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–
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2420 2 1000 0.1 50 24201000910 24201000928 24201000960 24201000980

2425 2.5 500 0.3 100 - 24250500928 24250500960 24250500980

2430 3 300 0.4 130 24300300910 24300300928 24300300960 24300300980

2435 3.5 300 0.5 175 24350300910 - - -

2440 4 200 0.7 275 24400200910 24400200928 24400200960 -

2450 5 300 1.1 440 24500300910 24500300928 24500300960 24500300980

2460 6 300 1.5 560 24600300910 - 24600300960 24600300980

2480 8 200 2.7 1 060 24800200910 - 24800200960 -

D 2 CORDC1

PK ORDC
ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ПРИМЕНЕНИЯ,
ГДЕ ВАЖНА ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА ТРОСОВ

S ORDC

5401 1 200 0.1 50 54010200000

5415 1.5 200 0.15 70 -

5402 2 200 0.3 120 54020200000

5403 3 200 0.6 370 54030200000

5404 4 200 1.1 490 54040200000

5405 5 200 1.7 1 200 54040200900

5406 6 200 2.5 1 910 54060200000

5302 2 200 0.4 477 53020200900 - - 53020200980

5303 3 200 0.5 918 53030200900 53030200910 53030200960 53030200980

5304 4 200 0.7 1 620 53040200900 - - 53040200980

5305 5 200 0.9 2 340 53050200900 53050200910 - 53050200980

5306 6 200 1.4 2 700 53060200900 - - -

5308 8 200 2.8 4 500 53080200900 - - -
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ТОНКИЕ ТРОСЫ

Тросы из 8-прядного полипропилена. Устойчивы к действию
УФ лучей, поэтому не разрушаются на солнце. Широкий
ассортимент расцветок. Легкие и гибкие, не тонут в воде.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Яркие расцветки

� Хорошо держат узел

� Не тонут в воде

Тросы имеют отличные рабочие характеристикиDC12
при минимальном весе и низкой растяжимости.
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ТОНКИЕ ТРОСЫ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ
Изготовлены из дайнимы поэтому имеют® Sk78,
очень высокие технические характеристики и
длительный срок эксплуатации.

Ко
д

Д
иа

м
ет

р,
м

м

Д
ли

на
на

ка
ту

ш
ке

, м

В
ес

кг
/1

00
м

Ра
зр

ы
вн

ая
на

гр
уз

ка
, к

г 960/
красный

910/
голубой

900/
черный

с желтым

902/
черный
с белым

982/
неоновый

960/
белый

-

-

54020200960

54030200960

54040200960

54050200960

54060200960

-

-

-

54030200910

54040200910

54050200910

54060200910

-

-
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-

-

-
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� 12-прядная конструкция из дайнимы 5® SK7

� Могут заменять стальные тросы на
динамических нагрузках

� Специальная защитная пропитка

� Мало скручиваются

� Высокая прочность при небольшом диаметре

� Почти не растягиваются

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Сердечник из дайнимы® SK78

� Яркие расцветки

� Очень прочная оплетка из 32-придного
полиэстера

� Высокая прочность и малая растяжимость

� Длительный срок эксплуатации

� Почти не растягиваются
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SK CORD
8-ПРЯДНЫЙ МАТОВЫЙ ПОЛИЭСТЕР

РЕЗИНОВЫЕ ШНУРЫ
ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ШНУРЫ

4903 3 100 0.7

4904 4 100 1.2

4905 5 100 2.0

4906 6 100 3.0

4907 7 100 3.8

4908 8 100 5.0

4910 10 100 8.2

4912 12 100 11.0

ЛЕСКА ДЛЯ СЕТОКМОСКИТНЫХ
КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ СЕТОКМОСКИТНЫХ

8296 0.7 0.4 377.44

1203 3 200 1.1 110 - – 12030200452 – –

1204 4 200 1.2 220 12040200000 12040200910 12040200452 12040200960 12040200900

1205 5 200 1.9 300 12050200000 12050200910 12050200452 12050200960 12050200900

1206 6 200 2.5 560 12060200000 12060200910 12060200452 12060200960 12060200900

1208 8 200 3.9 800 12080200000 12080200910 – – –

1210 10 200 6.1 980 12100200000 – – – –

ТОНКИЕ ТРОСЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Изготавливаются из 8-прядного крученого

полиэстера

� Широкий ассортимент расцветок

� Традиционный вид

� Прочные

� Удобные в эксплуатации

� Легко различимая цветовая маркировка

Тросы из мягкого -прядного полиэстера с матовой8
опврехностью. Удобны в обращении, не проскальзывают.
Все тросы проходят термостабилизацию для
уменьшения растяжимости.
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000/
белый с
голубой
прядью

910/
голубой

452/
цвета пеньки

960/
красный

900/
черный

Изготовлены из нитей натуральной резины.
Долговечные, растяжимость не менее 100%.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Внутри сердечник из натуральных резиновых нитей

� Оболочка из высококачественного цветного полипропилена

� Очень высокая растяжимость

� Качественные материалы гарантируют долгий срок службы

� Яркие, хорошо различимые цвета

� Надежные и долговечные

000/
белый
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м 960/

красный
910/

голубой
980/

желтый
900/

черный

49030100900

49040100900

49050100900

49060100900

-

49080100900

49100100900

49120100900

-

49040100980

49050100980

49060100980

-

49080100980

-

-

-

49040100910

49050100910

49060100910

-

49080100910

-

-

-

49040100960

49050100960

49060100960

-

-

-

-

49030100000

49040100000

49050100000

49060100000

49070100000

49080100000

49100100000

49120100000

Леска из вектрана диаметром 0.0 мм. Не
деформируется, мало растягивается, устойчива
к действию высоких температур.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Не деформируется

� Мало растягивается

� Термостойкая

82960000900

900/
черный
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МЕШКИ ДЛЯ ТРОСОВ

Большой

9999LBAG000

Маленький

9999SBAG000

СЕТКА ДЛЯ ЛЕЕРОВ

Код

99990000100

НИТЬ ДЛЯ МАРОК
ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТРОСОВ

РЕЗИНОВЫЕ КОЛЬЦА

Принадлежности

3615 2.0 50 0.1 375 36150050900

EB OTEC RPR TO
ЗАЩИТА ОТ ОСТРЫХ КРОМОК

999904000000

Цилиндрический защитный чехол с
надежной застежкой на липучке. Подходит
для всех тросов семейства иTutus
надежно защищает их от повреждений
при контакте с острыми .кромками

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Чехол в форме цилиндпра длиной 70 см с

застежкой на липучке

� Изготавливаются из материала Valmex —
высокопрочной разновидности ПВХ

� Идеально подходит для защиты статических
тросов от повреждений при контакте сTutus
острыми углами

5 мм

Кольца из резинового шнура
с одним или двумя шариками
на концах. Предназначены
для крепления парусов (при
хранении на гике).

Диаметр

5 мм

5 мм

5 мм

5 мм

5 мм

5 мм

5 мм

5 мм

8 мм

8 мм

8 мм

8 мм

Модель Длина

2 шарика, белое

2 шарика, белое

2 шарика, белое

Петля с шариком, черное

Петля с шариком, черное

Петля с шариком, черное

Петля с крючком, белое

Петля с крючком, белое

Петля с крючком, белое

Шнур с крючком, черное

Шнур с крючком, черное

Шнур с крючком, черное

Шнур с крючком, черное

300 мм

400 мм

500 мм

100 мм

150 мм

225 мм

100 мм

150 мм

225 мм

300 мм

450 мм

600 мм

910 мм

Используется для защиты от распускания концов троса.
Используется Производителями такелажа во всем мире.
Широкий ассортимент расцветок позволяет использовать
марки для идентификации тросов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА
� Нить вощеная

� Прочная и устойчива к УФ
лучам

� Изготавливается из прочного
цветного полиэстера

� Два варианта по толщине

� Удобна в использовании

3602901000

Код 3602

3601901000

Код 3601

3601901995

Код 3601

36040040000

Код 3604

Толстая нить,
25 м на катушке,
10 катушек
в коробке,
белая

Стандартная
нить, 50 м на
катушке,
10 катушек
в коробке,
белая

Стандартная нить,
50 м на катушке,
10 катушек в коробке,
красная, черная,
темно-синяя, желтая
и ассорти

Толстая
вощеная нить,
40 м на катушке,
цвет пеньки

НИТЬ ДЛЯ МАРОК
ИЗ ДАЙНИМЫ®

Нить имеет 16-прядную конструкцию и ровно
укладывается на поверхности троса.

Н ,ИТЬ ДЛЯ МАРОК ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ ИЗ ВОЛОКОН ДАЙНИМЫ®
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900/
черный

Подходят для хранения тросов из
дайнимы , техноры и вектрана, а также®

для хранения любых других тросов.
Удобные и красивые чехлы с логотипом
полностью соответствуют качеству и
эффективности оснастки из тросов
English Braids.

Сеть традиционной конструкции шириной 750 мм с
квадратными ячейками по 50 мм. Изготавливается
из высокопрочного плетеного полиэстера с
полиуретановым покрытием для повышения
стабильности и прочности.
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СТЯЖНЫЕ РЕМНИ

- CAM25E - CAM25E -

- RL25E - RL25E RL25E

RL25S RL25S RL25S RL25S RL25S

- - - RL35H RL35H

- - - - OCS50

- - - OC50E OC50E

- - - OC50H OC50H

- - - RL50H RL50H

- - - RLL50E RLL50E

- - - RLL50H RLL50H

По запросу

ЛЕНТА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

8025

8050

8025

ЛЕНТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

8018

8025

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

CAM25E кольцевой ремень с пряжкой

RL25E кольцевой ремень с трещоткой

RL25S с крюком и трещоткой

RL35H с крюком

OCS50 с крюком

OC50E кольцевой ремень

OC50H с крюком

RL50H с трещоткой и крюком

RLL50E кольцевой ремнь с трещоткой

RLL50H с трещоткой и крюком

50 мм ремень для лебедки

Ремни для крепления досок для серфинга, каноэ и лодок на крыше автомобиля или на прицепе.

2 м 3 м 4 м 5 м 7 м

5 м 6 м 7 м 8 м 9 м

Очень прочная, надежная и долговечная. Используется
для изготовления лееров, крепления страховочных
средств и т. д.

Ширина Длина
на катушке

Разрывная
нагрузка

Цвет

18 мм

25 мм

25 мм

25 мм

25 мм

25 мм

25 мм

25 мм

50 м

50 м

50 м

50 м

50 м

50 м

50 м

50 м

белый

черный

синий

красный

красный / многоцв.

синий / многоцв.

желтый / многоцв.

черный / многоцв.

н/д

200 кГс

200 кГс

200 кГс

200 кГс

200 кГс

200 кГс

200 кГс

Код
25 мм

25 мм

25 мм

25 мм

50 мм

50 мм

50 мм

50 мм

50 мм

50 м

50 м

50 м

50 м

50 м

50 м

50 м

50 м

50 м

50 м

1 200 кГс

1 200 кГс

1 200 кГс

1 200 кГс

2 000 кГс

2 000 кГс

2 000 кГс

2 000 кГс

2 000 кГс

натуральный

черный

синий

красный

натуральный

черный

синий

красный

желтый

усиленная, натуральный

Очень прочная, надежная и долговечная. Используется
для изготовления лееров, крепления страховочных
средств и т. д.

Ширина
Длина
на катушке

Разрывная
нагрузкаЦвет

25 мм

25 мм 50 м белый / голубой /
золотистый

4 000 кГс

2 000 кГс

Код

СВАЙКИ

60240000001

Код 6025

Большая, 20 ммНабор, 5 шт.

Свайки Selma предназначены для сплесневания тросов.
Стандартный комплект сваек позволяет сплесневать тросы
диаметром до 20 мм. Большая свайка шириной 20 мм подходит
и для тросов больших диаметров.

60400090001

Код 6035

ЛЕГОСТИ

Легости из кожи высшего качества,
вес с песком 400 г. Украшены
тисненым логотипом
English Braids.

РОСКОШНЫЕ ЛЕГОСТИ ДЛЯ
БРОСАТЕЛЬНЫХ КОНЦОВ ДОБАВЯТ
ЭЛЕГАНТНОСТИ ЛЮБОЙ
СУПЕРЪЯХТЕ
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ТРОСЫ, СДЕЛАННЫЕ
В БРИТАНИИ

СТРАСТЬ К ПРОИЗВОДСТВУENGLISH BRAIDS
ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ФИРМА ПОСТОЯННО

НАХОДИТСЯ НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ РАЗВИТИЯ
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ
ВЫПУСКАТЬ ТОВАРЫ ПРЕМИАЛЬНОГО

КАЧЕСТВА ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ.

В Британии с самого начала индустриализации было
принято считать краеугольным камнем всей

философии системы управления персоналом именно
производственный процесс. Это давало толчок

инвестициям в оборудование и другие
производственные мощности.

Рост конкуренции подталкивал производство к выпуску
такой продукции, которая была бы оптимальна по
параметру соотношения цены и качества в рамках

стандартного набора товаров.
Однако — и это характерно для всех британских

производств — одновременно росла потребность в
специализации и стремление доставлять

потребителям товары все лучшего качества.
В результате способность выпускать уникальные

товары по индивидуальным запросам стала
центральной идеей бизнеса. В этиEnglish Braids

задачи решает особый отдел индивидуальных заказов,
но его некоторые ключевые особенности выгодно

отличают компанию от большинства конкурентов. Это
прежде всего необычайная гибкость, обеспечивающая

более тесную связь с потребителями и лучшее
понимание их запросов к тросам из искусственного

волокна и к бизнесу фирмы в целом.

Цели
English Braids

Фирма занимаетсяEnglish Braids
профессиональной поставкой

товаров, повышающих уровень
безопасности и технического

совершенства, удовлетворяя, тем
самым, потребности своих

клиентов.
П
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Устойчивость к деформации
* Предварительные результаты (требуется длительное исследование)
** На диаграмме приведены ориентировочные данные
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Aramid® LCP PBO

Dyneema SK75/78® Dyneema SK90® Dyneema SK99®
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Dyneema® Polyester Aramid®

LCP Fiber PBO Carbon
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DYNEEMA®

Фирма English Braids является партнером компании
UK Dyneema и имеет право ставить логотип Dyneema® ®

на соответствующую продукцию. Такой союз определяет
стратегию бизнеса, что можно видеть по росту
ассоритмента продукции из данного волокна. Тросы из
дайнимы имеют только одно ограничение: их нельзя
использовать в условиях высоких температур.

Dyneema SK99 —это новейший сорт волокна,®

являющийся результатом непрерывного процесса
усовершенствования материалов. Волокно SK99
имеет наивысшую прочность среди легких
полимерных волокон (42.5 cN/dtex), а также
увеличенный коэффициент эффективности
(1590cN/dtex). В результате удалось получить более
тонкие и легкие тросы с той же прочностью. Или
более прочные тросы при том же диаметре.

НОВЕЙШИЕ МАРКИ ВОЛОКНА

SK99*

SK90

DM20

SK75
SK78

78%
85%

99%

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА
ДЛЯ ВОЛОКОН DYNEEMA **®



СТАКСЕЛЬ-ФАЛ
BRAID ON BRAID......................круизные

SILVERLINE круизные

3-STRAND PRE-STRETCHED..круизные

CRUISING DYNEEMA® гоночные

RACING DYNEEMA® гоночные

СТАКСЕЛЬ-ШКОТ
BRAID ON BRAID......................круизные

SILVERLINE круизные

RACING DYNEEMA® гоночные

CRUISING DYNEEMA® гоночные

ГАЛС ГЕНАКЕРА
BRAID ON BRAID..................... круизные

SILVERLINE круизные

RACING DYNEEMA® гоночные

CRUISING DYNEEMA® круизные

АХТЕРШТАГ
DYNAMIC LINE.........................гоночные

DYNASTAY гоночные

БРАС
BRAID ON BRAID.....................круизные

SILVERLINE............................. круизные

CRUISING DYNEEMA® гоночные

TAPER SHEET..........................гоночные

EURO RACER .........................гоночные

RACING DYNEEMA® гоночные

Г А-ШКОТИК
BRAID ON BRAID....................... круизные

SILVERLINE................................круизные

RACING DYNEEMA гоночные

CRUISING DYNEEMA® гоночные

ГАЛС-ОТТЯЖКА
BRAID ON BRAID........................круизные

SILVERLINE................................ круизные

3-STRAND PRE-STRETCHED....круизные

CRUISING DYNEEMA® гоночные

RACING DYNEEMA® гоночные

ГРОТА-ФАЛ
BRAID ON BRAID круизные

SILVERLINE ............................... гоночные

3-STRAND PRE-STRETCHED....круизные

CRUISING DYNEEMA® гоночные

RACING DYNEEMA® гоночные

ОТТЯЖКА ГИКА
BRAID ON BRAID....................... круизные

SILVERLINE................................круизные

3-STRAND PRE-STRETCHED....круизные

CRUISING DYNEEMA® гоночные

DYNAMIC LINE

....................

гоночные

RACING DYNEEMA® гоночные

EURO RACER............................ гоночные

ТОПЕНАНТ
BRAID ON BRAID........................круизные

SILVERLINE................................ круизные

3-STRAND PRE-STRETCHED....круизные

CRUISING DYNEEMA гоночные

RACING DYNEEMA® гоночные
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БЕГУЧИЙ ТАКЕЛАЖ
Кем бы вы ни были — профессиональным яхтсменом или просто любителем
прогулок под парусом — всегда сможет предложить вам широкийEnglish Braids
выбор тросов под конкретные задачи. Ассортимент товаров фирмы простирается
от тросов для гоночных яхт из почти не растяжимой дайнимы до доказавших®

свою надежность десятилетиями эксплуатации на круизных судах - - .Braid on Braid

.......................

................

...................

................

....................

................

....................

................

................

.................... .................

.............

..............................

..................

..............

..............................

..................

..............

........................  ........

......      ........................

..............

..................
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КОНСТРУКЦИИ ТРОСОВ

24-ПРЯДНЫЙ 32-ПРЯДНЫЙ16-ПРЯДНЫЙ8-ПРЯДНЫЙ

16-PLAIT 8-PLAIT 12-ПРЯДНЫЙ

Тросы изготавливаются методом плетения
или скручивания нескольких отдельных прядей

ПЛЕТЕНЫЕ ТРОСЫ

ТРОСЫ ДВОЙНОГО ПЛЕТЕНИЯ

ВИТЫЕ ТРОСЫ

8-ПРЯДНЫЙ
ЯКОРНЫЙ ТРОС

КОНСТРУКЦИИ ТРОСОВ

3-ПРЯДНЫЙ
ТРОСОВАЯ СВИВКА — ПРАВАЯ
КАБЕЛЬНАЯ СВИВКА — ЛЕВАЯ

Изготавливаются методом скручивания трех и более прядей в противоположных направлениях. Имеют
волнистую поверхность. Не расплетаются и легко сплеснюются. Сердечником является центральная

прядь, которая может быть изготовлена из того же материала, что и остальные, или из другого.

Имеют ровную цилиндрическую форму и как правило гладкую поверхность. Не скручиваются.
Изготавливаются на специальном оборудовании из 8, 16, 24 или 32 прядей.

Трос внутри троса с равномерным распределением нагрузки между оплеткой и сердечником.
Витой сердечник и плетеная оплетка. К данной категории относятся тросы Braid on Braid,

Silverline, EuroBraid, E Braid, S Mix, S Range.
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МАТЕРИАЛЫ ТРОСОВ
Краткое описание свойств волокон, используемых для производства тросовEnglish Braids

и их компонентов. Можно использовать в качестве руководства по подбору подходящего троса.

ПОЛИЭСТЕР ПОЛИПРОПИЛЕН ДАЙНИМА/СВМПЭНЕЙЛОН АРАМИД

РАСТЯЖЕНИЕ ПЕРЕД РАЗРЫВОМ

15%

20%

4.5% 3.5%

ПРОЧНОСТЬ УЗЛА менее 65%

ПЛАВУЧЕСТЬ НЕ ТОНЕТ

25%

МАТЕРИАЛЫ ТРОСОВ

ПОЛИЭСТЕР
� Универсальное применение
� Долговечный
� Мало тянется (15%) по сравнению с

нейлоном (25%)
� Сохраняет прочность при намокании
� Устойчив к гниению, действию УФ лучей и

истиранию
� При нагревании теряет прочность
� Плотность: 1.38
� Подходит для такелажа, лебедок и общего

применения

АРАМИД
� Устойчив к нагреву (от внешнего источника и

от трения)
� Не тянется и не теряет форму
� Не устойчив к действию УФ лучей и

истиранию
� Плотность: 1.3
� Используется там, где присутствует нагрев от

трения и для усиления других тросов

НЕЙЛОН
� Похож на полиэстер, но с большей

растяжимостью (25%)
� Устойчив к ударам и истиранию
� Умеренная прочность, есть тенденция к

усадке при намокании
� Не годится для эксплуатации в условиях

высоких температур
� Плотность: 1.19
� Подходит для якорных тросов, буксирных

концов и страховочных систем

ПОЛИПРОПИЛЕН
� Не намокает и не гниет
� Легкий, не тонет в воде
� Мало тянется
� Не имеет эффекта памяти: после

растяжения не возвращается к прежнему
размеру
� Может плавиться от трения
� Плотность: .0 91
� Подходит рыболовных сетей, некоторых

видов буксировки, страховочных сеток

ДАЙНИМА И СВМПЭ*
� Лучшее соотношение прочности и веса
� Мало тянется (около 4%)
� Прочнее и безопаснее стали
� Долго сохраняется в морской среде
� При помощи оплетки может быть защищен

он износа, трения и нагрева
� Устойчив к обрыву при сжатии
� Не накапливает напряжение
� Высокая прочность, малый вес
� Не тонет в воде
� Долгий срок службы
� Плотность: 0.97
� Подходит для оснастки гоночных яхт и

крупных судов, для подводных работ, для
подъема и перемещения грузов в
промышленности

* Сверхвысокомолекулярный полиэтилен

менее 50% менее 50% менее 0%4 менее 0%4

ТОНЕТ ТОНЕТ ТОНЕТ НЕ ТОНЕТ
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